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用 户 须 知

尊敬的用户，十分感谢您选购本公司出品的快速心电检测仪（以下简称检测仪）。为帮助

您将检测仪中所存储的数据导出到个人电脑上进行管理，请您在使用本系统前务必仔细阅读

本手册，然后按照本手册的要求进行操作。

本手册由我公司编写，版权所有，未经许可不得翻印、删改。对本手册的内容我公司有

最终解释权，并对本手册的版本升级不作跟踪更新。

心电数据管理系统 (以下简称管理系统)是在Windows操作系统上运行的，因此使用本管理

系统的用户须能熟练使用Windows操作系统。

本手册版本号：V1.6 修订日期：2017.4.21

本手册适用于心电数据管理软件版本：V5.1.0.1

本心电数据管理软件适用于快速心电检测仪版本：V40-10-10以上。

3501-3430017
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操 作 注 意 事 项

 用户在数据上传前必须确认数据线与 PC 机和检测仪连接可靠，并且在数据上传过程中不

可随意拔下数据线。

 数据上传时如果电池电量不足会造成数据上传中断。

 数据上传过程中，用户不可以对检测仪进行按键操作。

 用户添加打印机时须退出管理系统。

温馨提示：

1、用户在进行 USB数据线插拔时，应用手捏住 USB数据线根部进行轻轻的插拔动作，

须防止用力过猛而损坏仪器接口。

2、对“管理系统”软件进行版本升级前请卸载原安装程序，并删除原安装文件夹所有文

件。

例如：“管理系统”软件安装在“C:\ ECG Data Manager”文件夹下，则先在“控制面板

→添加/删除程序”中卸载“ECG Viewer Manager”程序，然后手工删除“C:\ ECG Data Manager”

文件夹下所有内容。接下来安装新版“管理系统”软件。
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1 概述

1.1 功能特点

本管理系统功能是将存储于检测仪的数据通过 USB 数据线传送到电脑上进行数据管理和分析。方便

用户对历史数据进行查看、分析和归档处理。

1.2 运行环境

硬件要求：

电脑配置：需采用 Intel Pentium Ⅲ 800以上或同等主频的 CPU，256M内存，带有 CD-ROM以

及安装管理系统所在盘符空间至少剩余有 1G的磁盘空间。

操作系统要求：

Windows XP、Windows 7、Windows 8 的操作系统

1.3 数据采集步骤

1、安装“管理系统软件”。

2、建议将屏幕显示分辨率设置为“1024*768”像素，效果最佳；也可以设置为更高分辨率。

3、用 USB数据线将检测仪与电脑相连接（如图 2-8）；

4、在桌面双击 ECG数据管理系统图标“ ”运行管理系统软件，并在主画面下点击“ ”新建

用户档案。

5、选择用户档案后在主画面中点击“ ”预览测量记录，选择所需记录，点击“ ”读取测

量记录。

数据采集成功后，则可对此记录进行详细的数据回放和浏览。

注：本管理系统软件同时具有无线接收的功能,详细操作见本手册以下各章节。
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2 安装、连接与设置

2.1心电数据管理系统软件安装

将随机安装光盘放入光驱，光盘会自动运行或通过运行光盘根目录下的“setup.exe”文件，此时桌

面上会弹出系统安装画面（如图 2-1A 所示）。

说明：

此版本软件用于 PC-80 B / Prince 180 B 的检测仪版本在 V40-10-10或以上的机器。

(检测仪版本查询: 打开快速心电检测仪，进入主菜单-> '系统设置' -> '版本信息')

图 2-1A 安装画面

在安装画面中无需选择语言种类，安装程序会自动执行当前操作系统的语言进行安装，安装程序初始

化画面如图 2-1B所示。

图 2-1B

接下来按管理系统软件安装画面的提示进行选择。如图 2-2——图 2-6 所示；



心电数据管理系统操作手册

- 3 -

图 2-2

图 2-3

图 2-4
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图 2-5

图 2-6

注：如果用户使用默认安装时，所有安装文件存放在操作系统盘“C:\ Ecg Viewer Manager”目录下。

若用户不想采用默认安装，可在图 2-3所示的画面中选择“定制”安装，点击“下一步”后选择安装文件

需要存放的路径即可。

2.2 计算机设置

1、显示属性设置

在windows操作系统桌面，单击鼠标右键并选择“属性设置”，将屏幕分辨率设置为不低于“1024*768”

像素，颜色质量设为不低于 16位，如图 2-7 所示。
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图 2-7 显示属性设置

2.3 设备连接

用户安装软件和设置计算机后，接下来按图 2-8所示进行设备连接。

图 2-8

注：用户在第一次进行设备连接时操作系统桌面的右下角会提示“发现新硬件，如图 2-9 所示。出

现“新硬件安装并可以使用了”信息后表示可以启动管理软件了。

图 2-9

2.4 检测仪设置

用户在进行数据上传前需将检测仪开机。

3 系统的使用及操作

3.1 管理系统主画面

用户在桌面上双击 ECG数据管理系统“ ”图标，此时桌面上弹出如图 3-1所示的管理系统主画
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面。

图 3-1 管理系统主画面

菜单栏：
 菜单说明

菜单名称 下拉菜单选项 选项功能描述

设备管理
读取设备数据 通过 USB 数据线直接从检测仪进行数据上传操作；

读取磁盘数据 将数据拷贝到电脑后，从电脑磁盘读取数据；

无线接收 以无线的方式进行数据上传操作；

退出系统 退出管理系统

用户管理

新建用户 新建用户档案

删除用户 对档案进行删除

查找用户 对用户档案进行查询

心电记录

删除心电记录 对心电记录进行删除

打印记录 打印心电记录的波形信息、统计结果和异常节律分析报

告等

打印所有 ECG 打印所有心电波形记录

设置 系统设置 对系统日期格式和语言进行设置

帮助 检查更新 在线更新管理系统为最新版本

用户手册 可弹出管理系统的用户手册（即操作手册）
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关于系统 显示管理系统版本号和磁盘空间等信息。

 操作说明

在下拉菜单中选择功能选项后，可进入相关操作界面。

工具栏：

 工具栏为菜单选项的快捷键，用户可通过菜单进行操作，也可按快捷键进行操作。点击“退出

系统”可退出管理系统。

3.2 用户管理

在用户管理画面下，可以新增、修改、查找和删除个人档案资料，其中在画面的左侧为档案成员列表。

3.2.1新建用户

在主画面下单击菜单栏“用户管理”按钮的下拉菜单“新建用户”或者单击工具栏的“ ”图标，

此时桌面上弹出如图 3-2所示的新建用户画面。

图 3-2 新建用户画面

画面说明：

姓名：显示或输入姓名，长度不大于 30 个字符或 15 个汉字。

ID 号：显示或输入测量人员的编号，长度不大于 30 个字符。

性别：显示或选择性别，性别在“▼”下拉菜单当中进行选择。

 年龄：显示或输入年龄，请输入阿拉伯数字。

 血型：显示或输入血型，血型在“▼”下拉菜单当中进行选择，也可以手动输入。

 联系电话：显示或输入联系电话号码。

 身高：显示或输入身高，请输入阿拉伯数字。

 体重：显示或输入体重，请输入阿拉伯数字。

 备注：显示或输入备注内容。长度不大于 160 个字符或 80 个汉字。
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3.2.2修改用户信息

用户信息输入完毕后，点击“确定”按钮。画面的左侧为用户信息列表，右边为详细的用户信息和心电

记录信息。如图 3-3所示。在此画面可以对用户信息进行修改，修改完成后点击“更新”按钮。

注：ID号和姓名两项内容不能进行修改操作。

图 3-3 用户信息

3.2.3 查找用户

在主画面下单击菜单栏“用户管理”按钮的下拉菜单“查找用户”或者单击工具栏的“ ”图标，

此时桌面上弹出如图 3-4所示的查找用户画面。

图 3-4 查找用户
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图 3-5找到用户

画面说明：

 字段名：有“ID 号”和“姓名”可选：可以按病人的 ID 号和姓名来查找用户。

值：查找条件的内容。可以输入 ID 号和姓名的全称或者一个字母、一个数字、一个汉字进行查

找用户。如果查找条件空白，点击“查找”后，将列出所有的用户 ID 及信息。

结果：在输入查询条件，单击查找后，若用户存在，则弹出如图 3-5所示的对话框，提醒用户已

经查找到用户。并且画面会自动弹出此用户信息。若用户不存在，则会提醒“没有找到用户信息”。

“ ”导出：点击此图标可将所查出的用户列表信息可导出至.csv文档（Excel表格文件）。

3.2.4 删除用户

在主画面左侧的档案成员列表，单击选择想删除的用户信息。单击菜单栏“用户管理”按钮的下拉菜

单“删除用户”或者单击工具栏的“ ”图标，此时桌面上弹出如图 3-6所示的删除用户画面。

注：此操作会同时删除该用户下的所有记录并不可恢复。

图 3-6 删除用户

3.3 设备管理

3.3.1读取设备数据

在确保检测仪和电脑通过 USB数据线正确连接的前提下，在主画面左侧档案成员列表中选择需要上

传心电波形记录的用户，单击菜单栏“设备管理”按钮的下拉菜单“读取设备数据”或者单击工具栏的“ ”

图标，此时桌面上弹出如图 3-7、3-8（a）所示的画面,选择需要上传的测量记录单击读取按钮“ ”，

开始读取测量信息，读取成功显示如图 3-8（b）所示上传数据结果。读取完成后可在用户列表中查看到该

条心电记录。
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图 3-7 读取测量信息

提醒：扫描心电信息所需要的时间会因数据大小和电脑配置不同而不同；如果数据量很大，扫描心电

信息的时间最多可能会持续 6分钟。请用户耐心等待！

图 3-8(a)读取测量信息

图 3-8(b)读取测量信息结果显示

若需给另一病人上传数据，可先更换用户，再选择上传数据，操作如下：步骤 1、点击按钮“ ”，

进入如同 3-8（c）所示画面，在用户信息表中选择所需用户（若无此用户信息可在 3-8（c）画面新建用户），

点击“ ”关闭更换用户窗口。步骤 2、返回至图 3-8（a）画面，选择需要上传的数据，再点击读取按钮

“ ”即可。也可先选择上传数据（操作步骤 2），再更换用户（操作步骤 1）。
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图 3-8(c) 更改用户画面

3.3.2读取磁盘数据

方法一：在确保检测仪和电脑通过 USB数据线正确连接的前提下，在主画面左侧档案成员列表中选

择需要上传心电波形记录的用户，单击菜单栏“设备管理”按钮的下拉菜单“读取磁盘数据”或者单击工

具栏的“ ”图标，系统会自动扫描增加一个名为“EASY ECG”的盘符，如图 3-9所示，单击此“EASY
ECG”根目录，单击“确定”；此时桌面上弹出如上图 3-7、3-8 所示的画面,选择需要上传的测量记录单击

读取按钮“ ”，开始读取测量信息，读取完成后可在用户列表中查看到这些心电记录。

图 3-9读取测量信息

方法二：当检测仪和电脑通过 USB 数据线正确连接后，系统会自动扫描增加一个名为“EASY ECG”

的移动盘符，如图 3-10 所示，双击此“EASY ECG” 移动盘符，可见此目录下包括“ECG0、ECG1、ECG2、

ECG3、README.TXT”四个文件夹一个.txt 文档。用户可以将此盘符下的所有文件夹和文档拷贝到本地

磁盘，以给检测仪留出空间；也方便在无 USB数据线时，将磁盘数据读取到 ECGDM软件进行分析。

例如：将这四个文件夹和一个.txt 文档拷贝到了本地 D盘名为“9月份 ECG”的文件夹中。可单击菜单

栏“设备管理”按钮的下拉菜单“读取磁盘数据”或者单击工具栏的“ ”图标，导入磁盘数据，如图

3-11所示；接下来进入如上图 3-7、3-8 所示的画面，选择需要上传的测量记录单击读取按钮“ ”，
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开始读取测量信息，读取完成后可在用户列表中查看到这些心电记录。

图 3-10

图 3-11

3.3.3无线接收

如果用户使用时需要实现“无线接收”功能，请先确认无线适配器是否安装（本产品没有标配的无线

适配器），若已经安装，请把检测仪的系统设置→无线选择项设为“开”，电脑右下角会出现“ ”与“发

现新硬件-Bluetooth链接上的标准串行口”类似提示，如图 3-12所示，表示找到无线设备且正在进行无线

配对；无线配对成功后，会出现提示图标“ ”，并且数据管理系统的工具栏上无线接收图标由灰色“ ”

“ ”变成蓝色“ ”“ ”。

图 3-12
注：1.无线设备配对时当在右下角出现‘请允许该设备的连接’、‘发现新硬件’等信息时不要点击，

让系统自动完成。如果用户电脑未安装无线设备，请先插入无线适配器。

“EASY ECG”可移

动磁盘
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2.若图标没有由灰色的“ ”“ ”变成蓝色“ ”“ ”，则不能进行无线接收，

请先重新启动本管理系统，系统会重新自动安装无线接收功能。

3.3.3.1实时无线接收

检测仪处于连续测量状态下，点击无线接收图标“ ”或“ ”，出现如图 3-13 所示的无

线实时接收数据的界面，实时动态画出心电波形。每 30 秒存一条记录在左下角的列表框，可以选择一条

波形记录，即可看到该波形回放的缩略图。

图 3-13 实时无线接收 ECG 波形

3.3.3.2非实时无线接收

检测仪处于“回放”→“记录结果”状态下→点击确认键“■”，检测仪显示“发送中……”；在 ECGDM

软件上点击无线接收图标“ ”或者“ ”，出现如图 3-14所示的非实时无线接收数据的界面，

显示“正在接收无线网络数据”；出现图 3-15所示的画面，表明该条数据已被成功接收；可在用户列表中

查看到该条心电记录。

注意：1. 当检测仪关闭后，必须关闭“正在接收无线网络数据”的窗口。若想再次进行非实时无线发

送，请再次点击无线接收图标“ ”或者“ ”，并把检测仪置于“发送中……”的状态。

2. 若蓝牙驱动被破坏或者 GHOST版本蓝牙驱动被精简，可能致使无线接收无法进行。
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图 3-14 正在无线接收 ECG 记录

图 3-15 无线接收 ECG记录成功

3.3.4备份、恢复以及删除心电记录信息

在用户信息列表中选择相关的用户 ID，单击“ ”图标，可以查看心电记录列表、

删除所选记录、备份记录到文件以及从文件恢复记录，如图 3-16所示。
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图 3-16心电记录信息

在心电记录列表中勾选记录，可以通过左下角的路径中选择当前数据备份路径，

单击“ ”把所选记录备份到电脑相应路径下；

单击“ ” 可以删除勾选的相关数据列表。

在备份路径中选择需恢复的备份文件，

单击“ ”把所选记录恢复到当前列表中；

3.4 查看心电波形记录、所有心电波形、统计分析和异常节律趋势图

主画面左侧的档案成员列表中单击选择想查看的某条心电记录，则可对此记录进行详细查看，也可输

入该条记录的注释信息，并保存。画面的左侧为档案成员列表，右边为心电波形记录、所有心电波形、统

计分析、异常节律趋势图、波形放大区、注释区以及当前记录的页数等信息。

注：心电记录列表中，每条心电记录前的图标“ ”表示短心电记录，图标“ ”表示长心电记录。

3.4.1 查看心电波形记录

单击“ ”可查看心电波形记录，如图 3-17所示。
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图 3-17 心电波形记录

根据测量模式的不同，心电波形记录因时间长短分两种显示方式：快速测量（本机测量）的记录（即

短心电记录）、连续测量（外接导联线测量）的记录（即长心电记录）。对应界面说明如下：

1 通过右上角“ ”下拉选择菜单选择波形区的波形增益。

2 在波形区单击波形某个点，会出现一个虚线框，若右击该虚线框便可固定显示虚线框内的图形，

并可拖动图形小框。同时，在波形放大区则显示相应的放大波形，医生（或专业人员）可移动两

条竖线来观察心电波形的相关信息。

垂直：两竖线之间心电波形的垂直距离。

水平：两竖线之间心电波形的水平距离。

针对连续测量的记录，会显示该点的心率值；

若该点心电波形存在异常，则显示异常节律类型；对异常节律事件波形，在波形显示和打印时其

上方会加一个倒三角形且心电波形以醒目的红色显示。若要取消该异常节律事件，点击旁边的“已

取消”按钮，弹出系统提示对话框“您确定要取消该异常节律标记吗？”，点击“确定”确认取消

该事件，取消后在原倒三角形标志旁将加显一个正三角形，如图 3-17显示，同时该异常节律事件

将不会在统计分析及异常节律趋势图中有显示。若要恢复被取消的异常节律事件，点击旁边的“已

取消”按钮，弹出系统提示对话框“您确定要恢复该异常节律标记吗？”，点击“确定”确认恢复

该标记，恢复后原倒三角形标志旁加显的正三角形将会消失，同时该异常节律事件又会在统计分

析及异常节律趋势图中得到显示。

若该点心电波形正常，异常节律类型则空白无显示。

HR：放大区心电波形的平均心率值。

波形显示区

波形放大区
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异常节律类型：放大区心电波形异常节律类型。

3 可以在注释区填写注释信息，点更新保存。

4 左下角的心电记录信息显示该条记录的记录时间、记录时长、测量方式、心率值、测量结果、滤

波模式及测量设备（实时无线接收的心电波形暂无心率值显示和测量结果分析）。

5 在心电波形记录界面下方，显示该条记录的时间，平均心率值和总页数，以及当前页的页码。通

过点选“ ”按钮（即拖拉“ ”或点击“ ”“ ”按钮），可以前/

后翻页。一页显示 30秒心电波形记录。

3.4.2 查看所有的心电波形

单击“ ”查看当前所选用户的所有心电波形记录，如图 3-18所示，每页可显示 15段心

电波形记录，若心电波形记录超过 15段，可点选“ ”按钮（即拖拉“ ”或

点击“ ”“ ”按钮），前/后翻页查看，此按钮中“1”表示第一页，“5”表示总页数。此时双击某

段心电波形，可返回查看该段波形对应放大的心电波形记录画面。

图 3-18 所有心电波形

3.4.3 统计分析

针对非实时无线接收的连续测量方式的波形记录，有统计分析的功能。单击“ ”
对记录进行统计分析。如图 3-19 所示。

在统计分析界面可查看心率趋势图和异常节律事件列表，同时可显示当前趋势图时间范围内的 HR 最

大值、HR 最小值和 HR 平均值。

在心率趋势图上可以移动蓝色线查看不同时间的心率值，图中的“150”表示当前游标所在的心率值，

此时右击，可以转到与蓝线所在的时间点对应的 30秒心电波形记录页面。同时，可点击“时间范围”的
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下拉键点击“ ”和“ ”按钮以放大或缩小统计分析图，也可在图标“ ”

中拖拉“ ”或点击“ ”“ ”按钮，向前/后翻页查看心率趋势图。

异常节律事件列表列出了所有节律异常的事件名称以及整条心电波形记录是否发生节律异常。

图 3-19 统计分析

3.4.4 异常节律趋势图

针对非实时无线接收的连续测量方式的波形记录，有异常节律趋势图功能。单击“ ”

进入异常节律趋势图画面，如图 3-20所示。

在此画面可查看异常节律趋势图及其类型。

在异常节律趋势图中移动蓝色游标，可查看不同时间的异常节律类型，图中“类型编号：2”表示与

其对应的异常节律类型为“疑似心跳过快”，在列表中以黄色背景显示出来。此时右击，可以转到与蓝线

所在的时间点对应的 30秒心电波形记录页面。同时，可选择时间范围或点击“ ”和“ ”按钮以放大

或缩小查看趋势图，也可在图标“ ”中拖拉“ ”或点击“ ”“ ”按钮，

向前/后翻页查看异常节律趋势图。
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图 3-20 异常节律趋势图

3.5 删除、打印心电记录

3.5.1 删除心电记录

首先选择某条波形记录，单击菜单栏“心电记录”按钮的下拉菜单“删除心电记录”或者单击工具栏

的“ ”图标，此时桌面上弹出如图 3-21所示的删除心电记录画面，按提示进行操作。

图 3-21 删除心电记录

3.5.2 打印心电记录

选择某条波形记录，在心电波形记录、统计分析或异常节律趋势图界面，单击菜单栏“心电记录”按

钮的下拉菜单“打印记录”或者单击工具栏“ ”图标，此时桌面上弹出如图 3-22，图 3-23和图 3-24所
示的打印预览画面。在所有心电波形画面，单击菜单栏“心电记录”按钮的下拉菜单“打印所有 ECG”或

者单击工具栏“ ”图标，此时桌面上弹出如图 3-25所示的打印预览画面。

操作说明：

“ ”：适合宽度。

“ ”：适合页面。

“ ”：放大按钮。

“ ”：缩小按钮。

“103%”：显示放大倍数或缩小倍数.
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“ ”：打印。若打印总页数超过一页时，点击此键，可根据需要选择打印开始、结束页码及其打印

份数。

“ ”：保存。单击此按钮可以把此心电波形记录以图片格式保存在电脑中。

“ ”：若打印总页数超过一页，此按键自动激活，点击此按键可前后翻页预览记录。

“ ”：退出。

图 3-22 打印预览（心电波形记录）
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图 3-23 打印预览（心电分析报告）
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图 3-24 打印预览（异常节律分析报告）
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图 3-25 打印预览（所有心电波形记录）

3.6 设置

单击菜单栏“设置”按钮或者单击工具栏的“ ”图标，可进入系统设置画面，可设置系统日期格式

（如图 3-26A所示）和系统语言（如图 3-26B所示）。

图 3-26A 系统设置---日期格式
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图 3-26B 系统设置---语言

 日期格式：选择日期的格式。

有“yyyy/mm/dd”、“mm/dd/yyyy:”、“dd/mm/yyyy”可选择。

 语言：选择系统语言

有“简体中文”、“英文”、“繁体中文”可选择。

3.7 帮助

在主画面下点击“帮助”或者单击工具栏的“ ”图标可进入帮助子菜单画面，如图 3-27所示。点击

某个子菜单即可切换到相关画面。

图 3-27 帮助菜单

 检查更新:

如果电脑已连接互联网，点击“检查更新”菜单可检查软件是否为最新版本。若是最新版本显示如图

3-28A所示。如果不是最新版本，会弹出如图 3-28B画面，版本升级提示。

注意：软件升级时不要操作本管理系统，需耐心等待升级（约 2分钟）。
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3-28A 最新版本 該軟體已經是最新版本！

3-28B 需升级为最新版本

如果使用的电脑是通过代理服务器连接互联网，请在弹出的提示框中手动输入正确的代理服务器信息

后，点击确定重新尝试软件升级，如图 3-28C所示。

3-28C网络连接失败，请检查网络或代理设置

注：下载 ECGVM_B_files.exe 自解压文件时, 如果杀毒软件(如 360 杀毒软件)提示有木马病毒，请点
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击“信任”并重新“检查更新”。

 用户手册：

点击可弹出本管理系统的用户手册（即操作手册），此文档为.pdf 文件。

注：电脑必须安装了 PDF 阅读器，否则不能打开此手册。

 关于系统：显示软件名称、版本及可用磁盘空间。

图 3-28D 关于系统

3.8 退出系统

单击菜单栏“设备管理”按钮的下拉菜单“退出系统”或者单击工具栏的“ ”图标，弹出如图 3-29

所示的退出系统对话框。

图 3-29退出系统
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3.9 常见的错误及故障排除

序号 错误信息 可能的原因 解决方法

1 搜索设备失败！

1、操作员没有将检测仪与电

脑 USB接口连接好。

2、操作员未将检测仪开机。

3、电脑 USB接口故障。

4、USB数据线故障。

5、检测仪故障。

1、重新检查 USB数据线有没有与电脑和检

测仪进行可靠的连接。

2、将检测仪开机。

3、更换一个 USB接口再进行数据上传。

4、请联系当地经销商。

5、请联系当地经销商。

2 没有扫描到心电数据！
检测仪上无心电波形记录 请在检测仪测有心电波形记录时再上传。

3 没有找到心电记录设备！

1、 USB 数据线故障

2、检测仪故障。

3、电脑 USB接口故障。

1、请联系当地经销商。

2、请联系当地经销商。

3、更换一个 USB接口再进行数据上传

4
系统没有安装打印机，请

安装后重试！

系统没有安装打印机 安装打印机

5（针对

无 线 接

收）

请检查设备是否处于通

信状态！

1、检测仪未开机

2、在使用 PC软件时拔插无

线适配器

3、电脑 USB接口故障

1、将检测仪开机

2、重启电脑

3、更换一个 USB接口，再重启电脑
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